
CARACTERÍSTICAS

FICHA TÉCNICA

APLIQUE LED SOLAR 
Con sensor / 4W / Blanco

Potencia  

Flujo luminoso  

Cuerpo  

Alcance

Panel solar 

Medidas 

Grado de protección exterior 

Batería  

4W

400 lm

ABS + PC

10 metros y 120º

Silicona monocristal 

105 x 115  mm

IP 65 resistente a la lluvia

Litio 2200 mAh

• Batería de litio recargable con luz solar.

• Diseño con 30 leds frontales.

• Con sensor de movimiento y crepuscular.

• Tres modos de funcionamiento.

• Modo A. De noche se enciende al 100% cuando 

detecta movimiento y se apaga a los 15-30 seg.

• Modo B. De noche se enciende al 50% y cuando 

detecta movimiento sube al 100%, al cabo de

  15-30 segundos vuelve al 50%.

• Modo C. De noche se enciende al 100% sin 

importar si hay movimiento y permanecerá así 

hasta agotar la carga (unas 10 horas).

• Tiempo de carga completa: 8 horas.

• Tornillos de sujeción en acero inoxidable + tacos

  (incluidos).

• Presentado en caja color.
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POTENCIA

WATTS
   4 W

LUMENS

400
LM

ALCANCE

METROS
10M 65IP
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